
■仕様
品　　　　　　　　　名 ヘルメット装着用振動器

品　　　　　　　　　　番 OM-VCL

電　　源　　電　　圧 DC3.7V Li-Po 電池駆動　※1

消　　費　　電　　流 常時：0.3mA 振動時：90mA

充　　電　　方　　法
USB充電(充電中赤点灯、充電完了時消灯)

※充電時電源スイッチはOFFのこと

電　源　部　表　示　灯
電源ON時：緑点灯
電源OFF時：消灯

出　　　　　　　　　　力 信号受信毎に2秒間振動

無線信号周波数 2.4GHz　※2

無線信号到達距離 40m程度(見通し距離)

使　　用　　環　　境 温度：-10℃～55℃,  湿度:10%～90%RH

保　　護　　構　　造 IP53相当

質　　　　　　　　　　量 35g  

外　　　　　　　　　　観 ABS樹脂　　
  ※1  稼働時間：連続約8時間、充電時間：約4時間

　※2 本製品で使用している無線モジュールは総務省の定める技術基準適合証明を受けています。

■外形寸法

■注意事項
　※　この製品の保証期間は納入後、1カ年です。
　※　この製品の保証期間内に弊社の責任による不具合が生じた場合は、不具合部分の修理、又は
　　　 不具合製品の交換のみを行います。
　※　弊社の各製品は製品自身の機能として災害防止や事故防止などの制御機能を有するものではありません。
　　　 これらの製品を使用した機器関係において、万一発生した災害や事故等による賠償等についての責任は
　　　 負いかねますのでご了承下さい。
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